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Descripción

Reduce la fricción hasta un 95% durante 100.000 km, regenera ralladuras, micro fisuras y minimiza al máximo el 
desgaste natural de los elementos metálicos.

Usos más frecuentes

•	 Transmisiones automáticas, autoblocantes, cambios DSG, variadores de velocidad, compresores de 
refrigeración y embragues con discos bañados en aceite. 

•	 Compatible con todo tipo de aceites recomendados por los fabricantes de cambios automáticos.

Propiedades

•	 Protege la caja de cambios. 

•	 Evita la aparición de residuos internos. 

•	 Mejora la resistencia de trabajo en altas como en bajas temperaturas y condiciones de cargas extremas. 

•	 Reduce el exceso de temperatura y permite la refrigeración los componentes. 

•	 Prolonga la efectividad del aceite. 

•	 Elimina ruidos y suaviza el funcionamiento de los mecanismos disminuyendo las vibraciones. 

•	 Disminuye el consumo del aceite.

Datos técnicos

Aspecto:				   Líquido
Color:				    Marrón
Apariencia:			   Como el aceite.
Olor:				    Característico.
P. Congelación			   ----
Viscosidad			   7.5/12.5 (100ºC)
Punto inflamación (V/A)		  > 230ºC
Densidad relativa:			  086 g/CC
Solubilidad en agua		  Insoluble

Aplicación y dosificación

•	 Añadir 30 ml por litro de aceite. 

•	 Repetir la aplicación cada 100.000 km o 2000 horas de trabajo.

Envases disponibles

•	 Disponible en 250 ml, 1 litro y 25 litros.
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Seguridad y primeros auxilios 

•	 Consultar siempre la Ficha de Seguridad del producto antes de utilizar el producto.


